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Nr rej. 410/A/89
RPW/16157/2017

DECYZJA NR 616/DR/17

Na podstawie art.7 ust.1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust.8, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt. 4
oraz art.92 ust.1, 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2014 r. poz. 1446, z pézn. zm.), §14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow ( Dz. U z 2017 1., poz. 1265)
oraz art.104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257, z p6zn. zm.),

w zwiqzku z wystgpieniem: Rewitalizacji Sp. z 0.0., 26-600 Radom, ul. Mala 3, wniosek
z dn. 20.06.2017 1.,
W sprawie: pozwolenia na rozbiérke oficyny wschodniej i zachodniej przylegajacej do kamienicy

przy ul. Walowa 21 i 21a w Radomiu oraz budynkéw gospodarczych nr 1 i nr 2, polozonych na
dzialkach nr ewid. gr. 10, 11, 12 — zgodnie z dostarczonym projektem rozbiérki.

POZWALAM

Wnioskodawey na przeprowadzenie rozbiérki przedmiotowych obiektéw - zgodnie
z dostarczonym nizej wymienionym projektem rozbiérki — Pod warunkiem prowadzenia
wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym.

Tytut projektu: ,,Projekt budowlany rozbiérki oficyn wschodniej i zachodniej przyleglej do
kamienicy Walowa 211 21 a, oraz budynkéw gospodarczych nr 1 i nr 2”Radom,
ul. Walowa 21, 21A / Béznicza 6 i 6A nr dz. 10, 11, 127,

Autor projektu rozbiérki : mgr inz. Iwona Sobczyk
Data opracowania : czerwiec 2017 r.

Pozwolenie niniejsze jest wazne do dn. 31 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe oficyny zlokalizowane 3 na obszarze zabytkowego zespolu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkéw bylego wojewodztwa
radomskiego prawomocna decyzja WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989r pod nr rejestru 410/A/89.

Stad kompetencje urzedu konserwatorskiego do wydania stosowne] decyzji administracyjnej zgodnie
z przepisami prawa, tj. art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Przewidziane do rozbiérki obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja sie
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw z terenu miasta Radomia.
W dniu 14.07.2017 r. przeprowadzono ogledziny obiektow przy udziale strony postepowania,
z ogledzin sporzadzono protokét oraz serwis foto graficzny.

Przewidziane do rozbiérki oficyny wschodnia i zachodnia, murowane z cegly ceramicznej pelnej
w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjne, podpiwniczone, z dachem pulpitowym, o pow.
zabudowy 26,5 m?2 (oficyna wschodnia) i 24,4, m2 (oficyna zachodnia ) przylegaja do
czterokondygnacyjnej kamienicy frontowej przy ul. Walowej 21 i 21A od strony potudniowej,
znajdujgcej si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkéw z terenu miasta Radomia, wylaczonej z uzytkowania
1 przewidzianej do generalnego remontu.



Oficyny te znajduja sie w bardzo zlym stanie technicznym w wyniku technicznego
wyeksploatowania, z uwagi na znaczne zniszczenia mechaniczne i uszkodzenia elementow
konstrukeyjnych ( tj. §ciany noéne, stropy, wiezba dachowa) w stopniu powodujacym, ze obiekty te nie
nadaja sie do uzytkowania i remontu. Sciany sa mocno skorodowane i zawilgocone, miejscami
spekane, z ubytkami tynku, stolarka okienna drewniana (cze$ciowo zamurowana), zuzyta techniczne,
wypaczona, rynny i rury spustowe z brakami, skorodowane. Potwierdza to zgromadzony material
dowodowy, w tym ogledziny obiektow, autor dostarczonego projektu rozbiorki mgr inz. Iwona
Sobczyk oraz autor ekspertyzy technicznej mgr inz. Krzysztof Gorecki Rzeczoznawca budowlany (data
opracowania grudzief 2016 r.), ktéry zalecit dokonanie rozbiérki oficyn w trybie pilnym ze wzgledow
bezpieczenstwa osob 1 mienia.

Budynki gospodarcze planowane do rozbiorki to:

1/ oznaczony nr 1 dwukondygnacyjny budynek komoérek przylegajacy $ciang szczytowa do budynku
oficyny wschodniej a éciang tylna do granicy z dzialka nr 13. To obiekt murowany, otynkowany, ze
stropami Kleina nad pierwsza kondygnacja oraz stropodachem nad drugg kondygnacja, pokryty papa.
o/ oznaczony nr 2 dwukondygnacyjny budynek komérek usytuowany jako wolnostojacy wzdiuz
poludniowej granicy dzialki, w linii zabudowy ul. BéZniczej, o wygladzie i konstrukeji analogiczne;j jak
budynek komérek oznaczony nr 1, z tg réznicg, Zze w otynkowanej elewacji tylnej od ul. Boznicze]
znajduja sie prostokatne regularne plyciny imitujace zamurowane otwory okienne.

Obiekty te sa od wielu lat nieuzytkowane oraz znajduja si¢ w zlym stanie technicznym.

Przeprowadzona analiza wartoéci przedmiotowych obiektéw wykazala, ze posiadajg one prosta
forme, bez detali oraz bez wyrézniajacych cech w skali urbanistycznej w tej czeéci miasta Radomia, nie
posiadaja zadnych wartoéci artystycznych, naukowych oraz znaczacych wartoéci historycznych oraz
znajduja sie w zlym stanie technicznym. Dla przedmiotowych obiektéw zostala wykonana
inwentaryzacja, zawarta w dostarczonym projekcie rozbiorki.

W obrebie obiektéw przewidzianych do rozbiérki nie wykonano wyprzedzajacych badan
archeologicznych, z uwagi na niedostepno$é do badan, dlatego wszelkie prace ziemne na terenie
przedmiotowych nieruchomo$ci w zwigzku z planowana rozbiérka nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym, poniewaz na tym terenie istnieje duze prawdopodobiefistwo natrafienia na obiekty
archeologiczne, ktére podczas tych prac moga ulec zniszczeniu.

Wobec powyzszego dokonanie rozbiérki przedmiotowych obiektéw — zgodnie z dostarczonym
projektem rozbiérki, nie naruszy warto$ci zabytkowej zespolu urbanistyczno-architektonicznego
w tej czedci miasta Radomia. Dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

Pozwolenie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

Nalezy niezwlocznie zawiadomié wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznoséciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych;

Nalezy zawiadomié wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu dziatan;

Nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow na prowadzenie prac archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy
pracach ziemnych w zwigzku z przedmiotowa budowa.
Wykonawca tych prac powinien spelniaé kryteria zawarte w Rozporzgdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U z 2017 r., poz. 1265).
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Zgodnie z art. 127a. ,, § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry’ivyda{ decyzje. § 2.7
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ktore strona moze wnie§¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji, za
posrednictwem tutejszego organu ( Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, P-.345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14,

www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.,_-{_’)’l)_._
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Kaerownjk Delepatury w Radomi

Z up. MAZOWIE
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Otrzymujq:
1/ Rewitalizacja Sp. z 0.0. , 26-600 Radom , ul. Mala 1,
2/ 2xa/a,

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokoéci 36,00 zt /trzydziesci szeéé z1. /
ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. Dz. U, 2016.1827)

YOJLWODZKI UKZAD OCHRONY LABYTKOW
W WARSZAWIE
Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4-Prawa budowlanego/ Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z pozn.
zm./ oswiadczam, ze: projekt budowlany konstrukcyjny rozbidrki budynkéw komoérek
w miejscowosci Radom, ul. Watowa 21 wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

upr, bud. nr MAZ/0055 /500 <107

Zawartosc¢ opracowania: i ;

! Opis techniczny obiektu

1 Opis do projektu robét rozbiérkowych

[l Serwis fotograficzny

V. Czes¢ graficzna:

1. Inwentaryzacja

a). Sytuacja skala 1:1000
b). Oficyna wschodnia i zachodnia

- Rzut piwnic skala 1:50
- Rzut parteru skala 1:50
- Rzut pietra skala 1:50
- Elewacja potudniowa i zachodnia oficyny wschodniej skala 1:50
- Elewacja potudniowa i wschodnia oficyny zachodnie; skala 1:50

c). Budynek gospodarczy nr 1
- Rzut przyziemia skala 1:50

- Rzut pietra skala 1:50
- Przekrdj A-A skala 1:50
- Elewacja zachodnia skala 1:50

- Elewacja potudniowa skala 1:50
d). Budynek gospodarczy nr 2
- Rzut przyziemia skala 1:50

- Rzut pietra skala 1:50
- Przekrdj A-A skala 1:50
- Elewacja pdétnocna skala 1:50

- Elewacja wschodnia skala 1:50

- Elewacja potudniowa skala 1:50

oy
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2. Projekt rozbiorki
a). Orientacja skala 1: 5000
b). Sytuacja skala 1:1000
c). Oficyna wschodnia i zachodnia

- Rzut piwnic skala 1:50

- Rzut parteru skala 1:50

- Rzut pietra skala 1:50

- Projekt podpodr 1 1 2, dla oficyny zachodniej skala 1:50

- Projekt podpér 3 i 4 dla oficyny wschodnie) skalaiBo p hm ) nr I—l;t{l}:ﬁ' Y ZABYTKOW
d). Budynek gospodarczy nr 1 I)e!cg:.l:: ;1 : ::Ej*mmu
-Raut przyziemia  skala 1:50
- Rzut pietra skala 1:50

- Przekrgj A-A skala 1:50

- Elewacja zachodnia skala 1:50

- Elewacja potudniowa skala 1:50
e). Budynek gospodarczy nr 2
- Rzut przyziemia skala 1:50
- Rzut pietra skala 1:50
- Projekt podpor 1 ,213 skala 1:50

. Opis techniczny.
Do projektu rozbidrki oficyn zachodniej (dz. nr 11) i wschodnigej (dz.nr 12)

przylegtej do budynku przy ul. Watowej 21 i 21A , Budynku gospodarczego nr 1 (dz. nr
12) przylegtego do Sciany oficyny wschodniej, oraz budynku gospodarczego nr 2 (dz. nr

10,11,12) wolno - stojgcego od strony ul. Boznicze;.

1. Podstawa opracowania.
- Wizja lokalna w terenie podczas, ktérej dokonano ogledzin zewnetrznych obiektu
- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez ,Rewitalizacja Sp. z 0.0. w 2016r.
- Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynkéw komérek opracowana
przez mgr inz. Krzysztofa Géreckiego w grudniu 2005r, zaktualizowana w grudniu 2016r.



2. Lokalizacja. Iy |

Inwentaryzowane oficyny wschodnia i zachodnia przylegajg do. kamienicy
frontowe] przy ul. Watowej 21 i 21A, od jej potudniowej strony. Do oficyny wschodnie]
przylega budynek gospodarcze nr 1 §ciang szczytowg potnocng, natomiast budynek
gospodarczy nr 2 jest usytuowany rownolegle do ul. Bozniczne). Wszystkie te obiekty
potozone sg na dziatkach nr 11, i 12 pomiedzy ulicami Watowg | Bozniczng w Radomiu.
Budynek gospodarczy nr 2 czescig swojej zabudowy wchodzj? {ﬁféﬁ%{é’rﬁéﬁﬁdm YZABYTKOW

ﬂ&ﬁhﬂ%wfﬁ
Delegaturs

-

i w Hadomiu
O MAT o, 7

2. Ogolna charakterystyka obiektu. tel. 48 363-92-14. m;maj é;} ?3

Oficyna zachodnia i wschodnia.

Oficyny wschodnia i zachodnia sg mieszkalne jednotraktowe, dwukondygnacyjne
catkowicie podpiwniczone. Obiekty zostaty zrealizowane w technologii tradycyjne;.
Oficyny pdtnocng $ciang szczytowg przylegajg do wytaczonej z uzytkowania Kamienicy
przy ul. Watowej 21 i 21A ktéra przeznaczona jest do generalnego remontu. Stan
techniczny oficyn na podstawie ekspertyzy technicznej z grudnia 2016 r. jest bardzo zly i
powinien by¢ rozebrany w trybie pilnym ze wzgledu bezpieczenstwa oséb i mienia.
Sciany no$ne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej
obustronnie tynkowane, zmniejsza sie w miare wznoszenia budynku. Na parterze
wynosi 65 cm, natomiast na | pietrze 48 cm. Budynki oficyn zdylatowane od budynku
frontowego na tzw. zamki. Sciana szczytowa wykazuje liczne spekania. W oficynie
wschodniej nadproza sg zarysowane, a mur parteru zmurszaty. Strop nad piwnicami
zostat wykonany jako odcinkowy, kiérego elementem nosnym sg belki stalowe o wys. 12
cm, miedzy belkami wystepujg sklepienia odcinkowe z cegty ceramiczne] petnej.
Wzmocnienie stropu za pomocg podparcia posredniego belek obejmuje catosé stropu w
oficynie wschodniej. Stropy miedzypietrowy w konstrukcji drewnianej ( belki drewniane
22 x 17 cm oparte na murach nosnych podtuznych ze Slepym putapem z desek ok. 40
mm). Ocieplenie stanowi polepa ok. 10 cm. Wierzchnig warstwe stropu stanowi podtoga
z desek sosnowych, natomiast od stropu tynk na trzcinie mocowany do podsufitki z
desek ok. 32 mm. Dach jednospadowy w technologi drewnianej. Konstrukcja dachu
oparta za posrednictwem podwalin na konstrukcji stropu nad | pietrem. {Poziomy oficyn
skomunikowane sg za pomocg kl. schodowej wystepujgcej w budynku frontowym.
Wszystkie otwory okienne i drzwiowe a parterze zabezpieczone przez zabicie ich,
natomiast na | pietrze okna i drzwi balkonowe sg stare i zdeformowane- drewniane.
Balkony stanowi ptyta z blachy stalowej azurowej skorodowanej oparta

na dwuteownikach do ktorych przymocowane sg ozdobne wsporniki zeliwne.

£




Balustrada ozdobna zeliwna, w oficynie wschodniej wystepuije tylko na fragmencie. Nad .
Otworami drzwiowymi i otworem okiennym nadproza ptaskie z cegly ceramicznej petnej

na zaprawie wapienne.
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Budynek wschodni (budynek nr 1). U6l <c
Budynek poétnocng $ciang szczytowa przylega przeznaczonej* dax;rdflﬁu%rkl
| wytgczonej z uzytkowania wschodniej oficyny posesji Watowa 21.
Sciana wschodnia budynku komérek graniczy z dziatkg nr 13 . Sciana szczytowa
potudniowa usytuowana jest w linii zabudowy ulicy Béznicze;.
Zgodnie z Ekspertyzg techniczng z grudnia 2005r. $ciany fundamentowe posadowiono
W sposob bezposredni na poditozu gruntowym. Fundamentami budynku sg sciany o
szerokoSci o szerokosci $cian parteru wykonane jako betonowe bez szalowania.
Szalunkiem byt wykop. Sciany nadziemna murowane z cegty wapienno-piaskowej
obustronnie tynkowane. Sciany budynku wykonano o zmiennej grubosci. Na parterze
posiadajg gr. 38 cm natomiast na | pietrze 25 cm. Sciany szczytowe wykonano o
grubosci 25 cm. Strop nad parterem wykonany zostat w technologii tradycyjnej jako
strop Kleina. Konstrukcje tworzg | 160 w rozstawie ok. 80 cm., piyta stropowa o gr 12
cm. z cegly ceramicznej zbrojona bednarkg. Na powierzchni ptyty wykonano nadbeton o
gr, 4 cm. Ptyta stropowa od spodu jest otynkowana. Schody wykonano jako zelbetowe
wylewane ptytowe. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano ptaskie z
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. Dach wykonany jest w
technologii prefabrykowanej z ptyt korytkowych zamknietych DKZ jednospadowy.
Prefabrykowane ptyty dachowe oparte sg na stalowych belkach walcowanych. Belki
przewieszone SA poza lico $ciany frontowej no$nej tworzac zadaszenie nieobudowanej
galerii. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Stan techniczny obiektu niedostateczny.
Brak konserwacji oraz wystepujgce uszkodzenia konstrukcyjne powodujg, ze celowym

jest wykonanie rozbidrki obiektu.

Budynek potudniowy (budynek nr 2).
Zrealizowany zostat w potudniowej czeéci dziatki jako obiekt wolnostojgcy. Tylng
sciang usytuowany jest w linii zabudowy ulicy Bozniczej. Konstrukcja budynku jest

analogiczna jak budynku usytuowanego od strony wschodniej (budynek nr 1). Stan



techniczny obiektu niedostateczny. Brak konserwacji oraz wystepUche uszkodzenla

konstrukcyjne powoduja, ze celowym jest wykonanie rozbiorki obiektu.’

Il. Opis do projektu robét rozbiérkowych.

A. Okreslenie sposobu prowadzenia robo6t rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy spetni¢ nastepujgce zalecenia:
1. Uniemozliwi¢ wchodzenie oséb przypadkowych na teren posesiji.
2. Na wykonanym ogrodzeniu nanies¢ tablice ostrzegajgce o prowadzonych
robotach rozbidérkowych.
3. Okresli¢ i wyznaczy¢ dla pracownikéw strefy niebezpieczne wokét budynku i
urzadzen mechanicznych pracujgcych bezposrednio przy rozbidree.
4. Poinformowacé uzytkownikow obiektu usytuowanych w sgsiedztwie o terminie
rozpoczecia i przypuszczalnym czasie trwania prac rozbiorkowych.
Upewni¢ sie czy przytacza wszystkich mediow zostaty odciete | zabezpieczone.
Omoéwi¢ z pracownikami kolejnos¢ wykonywania robot.
Ustali¢ sposoby porozumiewania sie pracownikOw podczas pracy.

@ N O O

Przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP na poszczegolnych stanowiskach

pracy.

9. Sprawdzi¢ aktualno$¢ badan okresowych pracownikow w tym dopuszczajgcych
do prac na wysokosci.

10. Wyposazy¢é pracownikbw w odziez roboczg 1 ochronng oraz w pasy
bezpieczenstwa dla pracujgcych na wysokosci.

11.Wykona¢ daszki zabezpieczajace nad wejsciami roboczymi do budynku
oraz w zaleznosci od potrzeb bariery ochronne.

12. przygotowac przewidziane do uzycia rusztowania i leje zsypowe.

13.zapewni¢ dozor terenu rozbidrki.

14. Uzyskac Decyzje na zajecie pasa drogowego na czas prac rozbiorkowych.

B. Kolejnosé¢ robét rozbidérkowych budynkow.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajgc przepiséw BHP. Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych dachu

oraz stropdow nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane



elementy stropu nalezy podnosi¢ mechanicznie po catkowitym odspojeniu od
konstrukcji. Podczas robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdinych élé’mentéw
| w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgcii.

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach jest zabronione.

KOLEJNOSC ROBOT:
1. UstawicC leje zsypowe w wyznaczonych miejscach oraz rusztowania.
2. Zdemontowac urzgdzenia i sieci instalacyjne. Urzadzenia wodociggowe-
kanalizacyjne, elektryczne itp. Podlegajg rozbidrce w pierwszej Kkolejnosci.
Do wtasciwych robét demontazowych mozna przystgpi¢é po odtgczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci miejskich | stwierdzeniu tego przez wpis do dziennika
rozbiorki. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzgdzenia wodno - kanalizacyjne.
Demontuje sie armature i dopiero przewody. Roéwnolegle elekiryce demontujg
klosze, lampy, oprawki, wytaczniki i inne urzadzenia elektryczne.
3. Zdemontowac stolarke drzwiowa.
Przed przystgpieniem do rozbidrki drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek osiadania
scian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla kazdej czesci Sciany. W tym
przypadku skrzydta drzwiowe nalezy pozdejmowacC z zawiasOw, oscieznice zas
wyjac dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany lub $cianek dziatowych. Jezeli nie
sg obcigzone, zaleca sie je wymontowac ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi
lub drzwiowymi.
4. Rozbiorka scianek dziatowych.
Nastepng czynnoscig po rozbiérce drzwi jest rozbiorka Scian dziatowych.
Wewnetrzne $ciany nosne mozna rozebraé dopiero po usunieciu wszystkich
obcigzen. Zdarza sie, ze w czasie rozbidrki $ciany dziatlowe okazujg sie no$nymi
Z powodu osiadania stropow. W tych przypadkach sciany dziatowe nalezy uprzednio
odcigzyC od tych dodatkowych obcigzen przez podstemplowanie sufitdw, a dopiero
przystgpiC do ich rozbidrki. Rozbiérke s$cian dziatowych tynkowanych nalezy
rozpoczgC od odbicia tynkdw, po czym po usunieciu z miejsca roboczego gruzu
mozna rozebrac sciany. Przy rozbiérce Scian dziatowych murowanych w zadnym
wypadku nie zwala€¢ ich na strop, lecz rozebrac¢ ostroznie warstwami przy

zastosowaniu lekkich rusztowan.

5. Rozbidrka dachow.



Obejmuje demontaz pokrycia dachowego i rozbiorke konstrukci p{yty stropowej.
Rozbiérke rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, porycia muréw
ogniowych itp. Czesci te zdejmuje sie pasami i zrzuca na dot, przy czym c:a#y ddci'n'ek
budynku, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony
dla unikniecia wypadku. Pokrycie papowe zdejmuje si¢ przecingjac nozem
w miejscach potgczenia arkuszy papy i zwija nastepnie w rulony.

Nastepnie przystepuje sie do rozbidrki stropu.

6. Stropy.
Po zbadaniu stropéw wszystkie podejrzane zawaleniem miejsca nalezy wzmocnic

stemplami od dotu.

e rozbiorki stropu prowadzié na jednej, najwyzszej | kondygnacj,
zawsze W obrebie $cian przewidzianych do rozbidrki w nastepnej
kolejnosci,

W trakcie prowadzonych robét nie skiadowa¢ materiatdw na stropach,
sukcesywnie usuwac poza budynek.

e Rozbidrka stropéw Kleina: usungé wyktadziny, rozebra¢ podtogi, wybrac
zasypki, rozbiorke stropéw prowadzi¢é waskimi pasmami (pomigdzy belkami
stalowymi) réwnolegtymi do kierunku przebiegu belek, tak by nie doprowadzi¢
do wystgpienia jednostronnych sit rozpierajgcych moggcych spowodowac
utrate statecznosci muréw, na ktérych sie opierajs.

Ostatnig czynnoscia przy rozbiérce stropow jest demontaz i opuszczanie
belek stalowych.

7. Sciany.

Rozbiérke $cian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementow
budynku stopniowo kondygnacjami .

e Rozbiérka muréw: rozbiorke prowadzi¢ zdejmujgc kolejne warstwy cegiet w

polach zapewniajgcych stateczno$é rozbieranych fragmentow.

Rozbidrke $cian wykonad recznie. Do oddzielenia poszczegblnych warstw cegiet
postugiwag sie kilofem, dragiem lub klinami i mtotem. Pracownicy na scianach muszg
byé wyposazeni w pasy ochronne. Rozbiérke cian nalezy zakorczy¢ na poziomie
przyziemia. Po zakoriczeniu rozbiérki teren wyréwnaé i uporzadkowac.

o



C. Warunki bezpieczeristwa przy robotach rozbiérkowych. .

1. Przystepujac do robét rozbidrkowych nalezy przestrzegac obowiazujqce: .prz'e'pisy
prawne zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r. prawo budowlane, art. 42 przepisow
wykonawczych w sprawie BHP przy robotach rozbiérkowych wg Rozporzadzenia
MP i PMB z dnia 28.03.2912r. w sprawie BHP przy robotach budowlano -
montazowych i rozbiérkowych Dz. U Nr 13 poz.93.

2. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zabezpieczyC je na czas wykonywania robot.
Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami. Znajdujace si¢ W poblizu miejsca latarnie
stupy przewody i drzewostan powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Ustalié harmonogram robét zapewniajgcych ich bezpieczny przebieg.

4. Przestrzegaé bezpiecznego sktadowania materiatow z rozbiorki, ich segregacii,
wywozu w zaleznosci od dalszego przeznaczenia tj. ponownego wbudowania lub
na wysypisko.

5. Zapoznaé pracownikow zatrudnionych przy rozbiérce z harmonogramem robot
| sposobami bezpiecznego ich sktadowania.

6. Dokonujac rozbiérke nalezy pamietaé , aby usuwanie jednego elementu nie
powodowato spadania lub zawalenia si¢ innych oraz przebywanie osob na dole
byto wykluczone. Zrzucanie wystajgcych Ilub zwisajacych czesci budynku
powinno byé wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem
kierownika budowy. Miejsce zrzucenia gruzu i innych elementow powinno byc
nalezycie zabezpieczone.

Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochyinie lub
zsypy (rynny) nie zezwala gromadzenia si¢ gruzu na stropie, klatce schodowej |
innych konstrukcjach budynku.

7. Roboty rozbidrkowe przy uzyciu sprzetu mechanicznego winny by¢ wykonane
przez firme lub osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do obstugi takiego
sprzetu w budownictwie.

Teren otaczajgcy obalang konstrukcje powinien by¢ w widoczny Sposob
zabezpieczony. Liny powinny by¢é zamocowane w sposdb bezpieczny |
niezawodny: przy ciagnieciu kontrola powinna by¢ dokonywana przed kazdym
uzyciem. Przed przystgpieniem do obalania $ciany kierownik budowy obowigzany

jest sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zatozenia i umocowania lin oraz stanowiska robocze



wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy obalaniu, jak réwniez upewnic¢ sig, ze '

w zasiegu obalanego muru nie znajduje sig nikt postronny.

8. Dokonujgc rozbiérke nie zalezy pozostawi¢ $cian, ktore mogtyby zostac
przewrocone przez wiatr.

9. Nad wejsciem do budynkow nalezy ustawi¢ daszek zabezpieczajacy. Wszystkie
przejécia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbidérkowych
powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczony.

10. Miejsca ustawien rusztowan lub drabin do wejscia na mury powinien wskazac
kierownik budowy lub kierownik robot.

11.Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ wyposazeni
w odziez i urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne posiadac
przeszkolenie pod kagtem znajomosci przepisow BHP. Wszyscy pracujgcy
pracownicy pracujgcy powyzej 4 metréw powinni byC zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementow
konstrukcji nie rozbieranych.

12.Przy  wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednic warunki
atmosferyczne: mréz, deszcz, odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach. Sciste
przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot
rozbidrkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze nawet odstgpstwo
od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach niebezpiecznych

wydatkow.

ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE

Po zakoriczeniu rozbiérki wykonaé zasypki. Do zasypek stosowac gruz drobnoziarnisty
I miatki oraz ziemie z odktadu.

Teren wyréwnac i uporzadkowac.
Wierzchnia warstwe zasypki wykonaé z humusu gr. 15 cm. Zdemontowac ogrodzenie.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje po przeprowadzonych robotach.

(e



lll. Serwis fotograficzny.
Oficyna Zachodnia

Fot nr 3. Oficyna zachodnia, widok pom.

na parterze

Fot nr 4. Oficyna zachodnia, widok pom. na pietrze
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Oficyna wschodnia WYy C

TKOW

.: Ul
Fot nr 6. Oficyna wschodnia, elewacjaizachednia 7 «romskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14

;I - .

Fot nr 5. Oficyna wschodnia, elewacja zachodnia

s

Fot. 7. Oficyna wschodnia, widok pom. na pietrze | Fot. 8. Oficyna wschodnia, widok na posadzke
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Fot. nr 13. Elewacja potudniowa

4




Warunki bezpieczeristwa pracy przy robotach rozbiérkowydﬁf y =
Przystepujac do robdt rozbidérkowych nalezy przestrzegac obowigzujace przepisy prawne
zgodne z ustawg z dn. 7.07.1994r. prawo budowlane, art. 42; przepiséw wykonawczych
w sprawie BHP przy robotach rozbidrkowych wg Rozporzadzenia MP i PMB z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP.

przy robotach budowlano-montazowych | rozbidrkowych Dz. Ust. Nr 13 poz. 93.
1.Wyznaczyé strefy niebezpieczne | zabezpieczyé je na czas wykonywania robot.
2 Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki
latarnie, stupy przewody i drzewostan powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

3. Ustali¢ program robét zapewniajgcych ich bezpieczny przebieg.

4. Przestrzegaé bezpiecznego sktadowania materiatdw z rozbiorki, ich segregacji,
wywozu w zaleznosci od dalszego przeznaczenia tj. ponownego wbudowania
lub wysypisko.

5. Zapoznaé pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce =z programem robot
i sposobami bezpiecznego ich wykonania.

6. Dokonujac rozbiérki nalezy pamietac , aby usuwanie jednego elementu nie
powodowalo spadania lub zawalenia si¢ innych oraz przebywanie os6b na dole byto
wykluczone. Zrzucanie wystajgcych Iub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢
wykonywane szczego6lnie ostroznie pod osobistym nadzorem kierownika robdt. Miejsce
zrzucania gruzu i innych elementéw powinno byc¢ nalezycie zabezpieczone. Przy
usuwaniu gruzu z wiekszych pfaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy
(rynny) nie zezwala gromadzenia si¢ gruzu na stropie, klatce schodowej i innych
konstrukcjach budynku.

7. Roboty rozbiérkowe przy uzyciu sprzgtu mechanicznego winny by¢é wykonane przez
firme lub osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do obstugi takiego sprzetu
w budownictwie. Teren otaczajacy obalang konstrukcje powinien by¢é w widoczny
sposdb zabezpieczony. Liny powinny byC zamocowane w sposéb bezpieczny |
niezawodny: przy ciggnieciu ich ciggnikami kontrola powinna byé dokonywana przed
kazdym uzyciem. Przed przystgpieniem do obalania §ciany kierownik robot obowigzany
jest sprawdzi¢ prawidiowos¢ zatozenia | umocowania lin oraz stanowiska robocze
wszystkipracownikéw zatrudnionych przy obalaniu, jak réwniez upewniC sig, ze w
zasiegu obalanego muru nie znajduje sie nikt postronnych.

8. Dokonujac rozbiérki nie nalezy pozostawiaé scian, ktére moglyby zostac




przewrocone przez wiatr.

9. Nad wejsciem do budynku nalezy ustawuc daszek zabezpieczajgcy. Wszystkle'

orzejscia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych robot rozbiérkowych
powinny byé w spos6b odpowiedni zabezpieczony.

10. Miejsca ustawien rusztowan lub drabin do wejécia na mury powinien wskazac
kierownik robét lub majster.

11. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ wyposazeni
w odziezy i urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne oraz posiadac
przeszkolenie pod katem znajomosci przepisow BHP. Wszyscy robotnicy pracujgcy
na wysokosci powyzej 4 metréw powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukgii nie rozbieranych.

12. Przy wykonywaniu rob6t  rozbiérkowych  nalezy uwzgledni¢  warunki
atmosferyczne: mréz, deszcz, odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzic
robdt na Scianach lub innych rozbieranych  konstrukcjach. Sciste przestrzeganie
warunkéw  bezpieczeristwa  pracy  przy prowadzeniu robot rozbidrkowych jest
absolutnie nieodzowne, gdyz naj mniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze

do nieobliczalnych w skutkach niebezpiecznych wypadkow.

13. Dokonujac rozbiérki nie nalezy pozostawia¢ $cian, ktore mogtyby zostac
przewrdcone przez wiatr.

14. Nad wejsciem do budynku nalezy ustawic daszek zabezpieczajgcy. Wszystkie
przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiggu prowadzonych robét rozbidrkowych
powinny by¢ w spos6b odpowiedni zabezpieczony.

15. Miejsca ustawiern rusztowan lub drabin do wejscia na mury powinien wskazac
kierownik robét lub majster.

16. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ wyposazeni

w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne oraz posiadac
przeszkolenie pod katem znajomos$ci przepisow BHP. Wszyscy robotnicy pracujgcy na
wysokosci powyzej 4 metrow powinni  byc zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji nie rozbieranych.

17. Przy wykonywaniu robét  rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢  warunki
atmosferyczne: mréz, deszcz, odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzic
obdt na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach. Sciste przestrzeganie

warunkéw  bezpieczeristwa  pracy = przy prowadzeniu robét rozbidrkowych jest
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 109 /07/K ‘ Warszawa, dnia 30 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pani Iwona Sobczyk
inzynier
urodzona dnia 8 maja 1973 roku w m. liza , corka Grzegorza

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/ (058 /PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techmcz:nych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy ,
1/ mgr inZ. Zygmunt Garwolifski ...l 1t %/—f”

2/ mgr inz. Leszek Ganowicz Za Zqod noéc

3/ mgr inz. Hanna Balsﬂ
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust.1, ust. 3 i 4 ustawy — Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

JI. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukcyjno — budowlane;.

I1I. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Sobczyk
Jasieniec Itzecki Gorny 240

27-100 Itza ? upr. bud. nr MAZ/00S8/F

' g T Tyt mr e .' s rlnll,

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego IZBA Inz. but. 940 2710
3.a/a TS el 608 284 085




@

L T
PR fa
s ML TR
et o
A opan
s im
Teasta - -t Al
LJ i :'i r,._: - _[ | ; [I:-‘,|1 -
I..*\w:' .""" -n-r--l\\‘-—t_- "‘\\ - ‘ﬁl::?l-l-?- = ™ i, r - I'_.'
ST e T ISP R IR :
'\N IIT-"'_‘-""-'L--:"-"? —-.,O - — -—",'—"' '.I..J
ADZORU BUDOWLANEGQO oy B
5]

™
i

l“fJ

CYZJA

INa podstawie art. 882 ust. 1 pk dmn f lipca 199+ r. Prawo budowlane (tekst jednolicy Dz. U
461 § 2 ustawy z dmua 14 czerwea 1960 r Kodeks

¢ 2006 r. Nr 136, poz. 1118 = po,_'p zm.) oraz art. 104 §
postepowarua administracyvinego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 &. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

€ 3l a ustawr 2z

IWONA SOBCZYK
inZynier
| uprawtiiona na mocy decyzjl
Okregowe) Nomisji Kwalifikacyjnej Mazowieclkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa
cdnia 30 czerwea 2007 ¢. sygn. akt MAZ/7131-7132/109/07/K
- uprawnienia budowlane nr MAZ/0053/PWOK/07 -
do wykonywania sau1odziéh1&j funleyi techniczne) w budownictwie
w specjalnosct konstrukeyjno-budowlane;
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczes

w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzji

zostada wp1sana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDGWLANE
pod pozycja 3455/07/U/C

Decyz)a niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd zadania strony, zgodnie z art. 107 § + Kpa nie wymaga

uzasicdnienia,
Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 L'I.‘:tﬂ"ﬁ"i' Prawo

budowlane stanowt podstawe do wykonywania samodzielnych funkejs technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu Adminis tracyjnego 2z dnia 9.12.1996r., syen. akt OPS 4/96 z wnioskiemn
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD7-3SU-EYU *

Pani IWONA SOBCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0777/07
~dres zamieszkania ul. JASIENIEC I£ZECKI GORNY 240, 27-100 ItZA
jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosc
Z oryginatem

wdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna spra
ktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub konta
Budownictwa.
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OFICYNA WSCHODNIA
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MAZOWIECKI EISKI W RADOMIL
WOQIEWODZKI - i3t Architeletiir, |

K, KONSERWATOR
\/ ZABYTKOW

Radom, dn.

DR.5142.533.2017.KP 2017 -10- 0 &

Nrrej.: 410/A/89
RPW/26528/2017
DECYZJA NR 829/DR/17

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1b, art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 oraz
art. 92 ust. 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i optece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz.
1446 z pézZniejszymi zmianami), § 1 ust. 1 pkt ie, § 14 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
1 badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2017 r. poz.
1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
Z 2017 1. poz 1257)
w_zwigzku z wystgpieniem: Pana Wlodzimierza Koneckiego — Prezesa Zarzadu Rewitalizacji

Sp. z 0.0. ul. Mala 3 26-600 Radom, z dnia (data wplywu) 29.09.2017 r.
w sprawie: pozwolenia na rozbiorke budynku gospodarczego nr 2, polozonego przy ul. Walowej
21, 21A/Bo6zniczna 6 i 6A i Walowej 23 w Radomiu, na dz. nr ewid. 10, 11, 12.

ORZEKAM

Pozwoli¢ wnioskodawey, na rozbiorke budynku gospodarczego nr 2, polozonego przy
ul. Walowej 21, 21A/B6zniczna 6 i 6A i Walowej 23 w Radomiu, na dz. nr ewid. 10, 11, 12
— zgodnie ze zlozonym wnioskiem oraz dokumentacjg techniczng, pod warunkiem prowadzenia
wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym

Tytut projektu: ,,Projekt rozbiorki budynku gospodarczego nr 2 lezacego na dzialkach nr 10, 111 12,
Radom ul. Walowa 21, 21A/B6zniczna 6, 6a i Walowa 23”

Autor projektu: mgr inz. Iwona Sobczyk, mgr inz. arch. I1zabela Salata

Data opracowania projektu: wrzesien 2017 r.

Wazno$¢ niniejszego pozwolenia, na realizacje przedmiotowej inwestycji
uplywa z dniem 18.10.2020 r.

UZASADNIENIE

Planowana rozbiorka dotyczy budynku gospodarczego nr 2, polozonego przy ul. Walowej 21,
21A/BoOzniczna 6 1 6A 1 Walowej 23 w Radomiu, na dz. nr ewid. 10, 11, 12, ktory nie jest indywidualnie wpisany
do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow z terenu miasta Radomia, natomiast
usytuowany jest w obrebie zespolu urbanistyczno - architektonicznego miasta Radomia, wpisanego do rejestru
zabytkow bylego wojewodztwa radomskiego prawomocng decyzja WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989 r. pod nr
rejestru 410/A/89. .

Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny, wolnostojacy, usytuowany wzdluz poludniowej granicy
dzialki, w linii zabudowy ul. BézZnicznej; wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, obustronnie
tynkowany; strop nad parterem typu Kleina, schody zelbetowe, dach z plyt korytkowych zamknietych DKZ,
jednospadowy, kryty papa. Obiekt jest od wielu lat nieuzytkowany, w zlym stanie technicznym.

Po przeprowadzonej analizie sprawy, stwierdza sie ze planowany do rozbiérki budynek gospodarczy,
o prostej formie, bez detali architektonicznych oraz wyr6zniajacych sie cech w sakli urbanistycznej w tej czesci
miasta Radomia, nie posiada zadnych wartosci artystycznych, naukowych oraz znaczacych wartoSci
historycznych.
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W obrebie przedmiotowego obiektu, z uwagi na niedostgpnos¢, nie wykonano wyprzedzajacych badan
archeologicznych, z tego wzgledu wszelkie prace ziemne zwigzane z pracami rozbiérkowymi, nalezy prowadzi¢
pod nadzorem archeologicznym, gdyz istnieje prawdopodobiefistwo natrafienia na obiekty archeologiczne, ktore
podczas tych prac moga ulec zniszczeniu. |

Wobec powyzszego, dokonanie rozbiérki przedmiotowego budynku gospodarczego, zgodnie
z dostarczona dokumentacjg techniczna, spowoduje ze teren nieruchomoéci zostanie uporzadkowany, a warto$é
zabytkowa zespolu urbanistyczno - architektonicznego w tej czgéci miasta Radomia nie zostanie naruszona.

Dlatego orzeczono jaki w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami.

Nalezy niezwlocznie zawiadomié wojewéddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozemiach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Nalezy zawiadomié wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonfczenia robot
budowlanych.
Uzyskanie pozwolenia Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia
z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw na prowadzenie prac archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy

pracach ziemnych, w zwigzku z przedmiotowa rozbiorka.

Wykonawea w/w prac powinien spelniaé kryteria zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéow Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badarn archeologicznych 1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265).

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ktére strona moze wnieé¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzj,
za posrednictwem tutejszego organu (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345, tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl;
mail: radom@mwkz.pl). Ty

Otrzymujq:
1. Wnioskodawca
2, 3xa/a

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wysokosci 36,00zt (slownie: trzydziesci sze$¢ zlotych 00/100);

(Ustdibdd o'oplacie|skarbarie § {awy g listopady 2006 .- . z dnia 10 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2016.0.1827))

W WARSZAWIE |
™ o Rliimimice7a AacC\JV71lA
_ iﬁﬁﬁ&gﬂiura \ad Radomiu INITHIT joLa M 'ﬂ--?}*
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53 iest ostatedcZnd
tel. 48 363.97-1 4: tel 48 363-85-14 oS
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Rewitalizacja Sp. z 0.0. w Radomlu
tel/fax (48) 38 30 855, e-mail rewitalizacja@rewitalizacja. radom pl
adres korespondencyjny ul.Mata 3, 26-600 Radom

zdnia -0 4109017

,Projekt rozbiorki budynku gospodarczego nr 2
PROJEKT lezacego na dziatkach nr 10,11 i 12, Radom ul.
Watlowa 21, 21A/B6zniczna 6, 6a i Watowa 23.”

INWESTOR , REWITALIZACJA" Sp. z o.0.
Radom ul. Mata 3

mgr an Iwona SObczyk mgr inz. &-mn {{'mnr

upr. bL.d nrMAzJDDSf’fF‘U‘

AUTORZY UPR. Nr MAZ/0058/PWOK/O7 158:‘: i:j: flﬂd EL*’:”}%EE‘ 7
o ol. 608 284 0385

OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Izabela Satata g R GL\

Radom, wrzesien 2017r.

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy KRS -178714
NIP: 796-25-68-078, kapitat zakladowy 30.946.000,00 PLN
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4-Prawa budowlanego/ Dz. U. Nr 207 z 2003r poz 2016 z pozn
zm./ oswiadczam, ze: projekt budowlany konstrukcyjny rozbiorki budynkow komorek
w miejscowosci Radom, ul. Watowa 21 wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne).

0

mer inz. hwona Bobczy!
tm bud. nr hAaDOQBJWMuW

A A i 3A 'r . Bud. nr ewid. MAZ/BOIU/7 “W
Zawartos¢ opracowania: e ol L “’2!100; 100 [tZA
. Opis techniczny obiektu , 608 2 5

Il Opis do projektu roboét rozbidrkowych
1. Serwis fotograficzny
IV.  Czesc¢ graficzna:

1. Inwentaryzacja

a). Sytuacja skala 1:1000

d). Budynek gospodarczy nr 2

- Rzut przyziemia skala 1:50

- Rzut pietra skala 1:50
- Przekroj A-A skala 1:50
- Elewacja pétnocna skala 1:50

- Elewacja wschodnia skala 1:50

- Elewacja potudniowa skala 1:50

2. Projekt rozbiorki
a). Sytuacja skala 1:1000
b). Budynek gospodarczy nr 2

- Rzut przyziemia skala 1:50

- Rzut pietra skala 1:50
- Przekrdj A-A skala 1:50
- Elewacja p6tnocna skala 1:50

- Elewacja wschodnia skala 1:50
- Elewacja potudniowa skala 1:50

5¢



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania. _
- Wizja lokalna w terenie podczas, ktérej dokonano ogledzin zewnetrznych obiektu
- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez ,Rewitalizacja Sp. z 0.0. w 2016r.
- Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego budynkéw komérek opracowana
przez mgr inz. Krzysztofa Goéreckiego w grudniu 2005r, zaktualizowana w grudniu 2016r.

2. Lokalizacja.
Budynek nr 2 wybudowany zostat w potudniowej czesci dziatki jako obiekt wolno-
stojacy. Tylng Sciang usytuowany jest w linii zabudowy ulicy Bozniczej. Budynek jest stoi

na trzech dziatach nr 10, 11i 12.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek nr 2 wybudowany zostat w potudniowej czesci dziatki jako obiekt wolno-
stojgcy. Zgodnie z Ekspertyzg techniczng z grudnia 2005r. $ciany fundamentowe
posadowiono w sposob bezposredni na poditozu gruntowym. Fundamentami budynku sa
Sciany o szerokosci o szeroko$ci $cian parteru wykonane jako betonowe bez
szalowania. Szalunkiem byt wykop. Sciany nadziemna murowane z cegty wapienno-
piaskowej obustronnie tynkowane. Sciany budynku wykonano o zmiennej grubosci. Na
parterze posiadajg gr. 38 cm natomiast na | pietrze 25 cm. Sciany szczytowe wykonano
O grubosci 25 cm. Strop nad parterem wykonany zostat w technologii tradycyjnej jako
strop Kleina. Konstrukcje tworzg | 160 w rozstawie ok. 80 cm., ptyta stropowa o gr 12
cm. z cegty ceramicznej zbrojona bednarkag. Na powierzchni ptyty wykonano nadbeton o
gr, 4 cm. Plyta stropowa od spodu jest otynkowana. Schody wykonano jako zelbetowe
wylewane ptytowe. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano ptaskie z
cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach wykonany jest w
technologii prefabrykowanej z piyt korytkowych zamknietych DKZ jednospadowy.
Prefabrykowane ptyty dachowe oparte sg na stalowych belkach walcowanych. Belki
przewieszone SA poza lico $ciany frontowej no$nej tworzac zadaszenie nieobudowane;
galerii. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Stan techniczny obiektu niedostateczny.

Brak konserwacji oraz wystepujace uszkodzenia konstrukcyjne powoduja, ze celowym
Jest wykonanie rozbidrki obiektu. Tylng Sciang usytuowany jest w linii zabudowy ulicy




Bozniczej. Stan techniczny obiektu niedostateczny. Brak konserwaciji oraz wystepmace WRAPA

uszkodzenia konstrukcyjne powoduja, ze celowym jest wykonanie rozbiorki oblektu

Budynek zostat wytgczony z uzytkowania decyzja nr 19/06 wydang przez PINB w’ dniu i

30 maja 2006 roku.

Il. Opis do projektu robét rozbiérkowych.

A. Okreslenie sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy spetnié nastepujace zalecenia:

i
-

® N O o

Uniemozliwi¢ wchodzenie oséb przypadkowych na teren posesiji.

Na wykonanym ogrodzeniu nanie$é tablice ostrzegajqce O prowadzonych
robotach rozbiérkowych.

Okresli¢ i wyznaczyé dla pracownikéw strefy niebezpieczne wokot budynku |
urzgdzen mechanicznych pracujacych bezposrednio przy rozbiérce.
Poinformowacé uzytkownikdéw obiektu usytuowanych w sgsiedztwie o terminie
rozpoczecia i przypuszczalnym czasie trwania prac rozbiérkowych.

Upewni¢ sie czy przytacza wszystkich mediow zostaty odciete i zabezpieczone.
Omoéwic z pracownikami kolejnogcé wykonywania robot.

Ustali¢ sposoby porozumiewania sie pracownikéw podczas pracy.

Przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP na poszczegolnych stanowiskach
pracy.

Sprawdzi¢ aktualnos$é badar okresowych pracownikow w tym dopuszczajgcych

do prac na wysokosci.

10. Wyposazy¢é pracownikbw w odzjez roboczg i ochronng oraz w pasy

bezpieczeristwa dla pracujacych na wysokosci.

11. Wykonaé daszki zabezpieczajgce nad wejSciami roboczymi do budynku

oraz w zaleznosci od potrzeb bariery ochronne.

12. przygotowac przewidziane do uzycia rusztowania i leje zsypowe.

13. zapewni¢ dozér terenu rozbidrki.

14. Uzyskac¢ Decyzje na zajecie pasa drogowego na czas prac rozbidrkowych.

B. Kolejno$¢ robét rozbiérkowych budynkoéw.



Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé z zachowaniem maksymalne;j ostroznosm JSKIw RADOM)

doktadnie przestrzegajgc przepiséw BHP. Rozbidrki elementow konstrukcyjnych dachu
oraz stropdw nie wolno prowadzié jednoczesnle w kilku miejscach. Zdemontowane -
elementy stropu nalezy podnosi¢ mechanicznie po catkowitym odspojeniu od
konstrukcji. Podczas robét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementdw
| w miare potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych czesci na stropie i schodach jest zabronione.

KOLEJNOSC ROBOT:

1. UstawiC leje zsypowe w wyznaczonych miejscach oraz rusztowania.

2. Zdemontowac urzadzenia i sieci instalacyjne. Urzgdzenia wodociggowe-
kanalizacyjne, elektryczne itp. Podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Do wtasciwych robét demontazowych mozna przystapié po odtaczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis do dziennika
rozbiorki. W pierwszej kolejnoéci demontuje sie urzadzenia wodno -
kanalizacyjne. Demontuje sie armature i dopiero przewody. Réwnolegle elektryce
demontujg klosze, lampy, oprawki, wytaczniki i inne urzadzenia elektryczne.

3. Zdemontowac stolarke drzwiowa.

Przed przystgpieniem do rozbiérki drzwi trzeba sprawdzié czy wskutek osiadania

Scian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla kazdej czegsci sciany. W tym

przypadku skrzydta drzwiowe nalezy pozdejmowaé z zawiasdw, oscieznice za$é

wyjgC dopiero po rozebraniu gérnej czesci $ciany lub $cianek dziatowych. Jezeli nie
sg obcigzone, zaleca sie je wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi
lub drzwiowymi.

4. Rozbidrka scianek dziatowych.

Nastepng czynnoscig po rozbiérce drzwi jest rozbidrka $cian dziatowych.

Wewnetrzne $ciany no$ne mozna rozebraé dopiero PO usunieciu wszystkich

obcigzen. Zdarza sig, ze w czasie rozbiorki $ciany dziatowe okazujg sie no$nymi

z powodu osiadania stropow. W tych przypadkach $ciany dziatowe nalezy uprzednio

odcigzy¢ od tych dodatkowych obcigzen przez podstemplowanie sufitéw, a dopiero

przystgpic do ich rozbidrki. Rozbiérke $cian dziatowych tynkowanych nalezy
rozpoczgc od odbicia tynkéw, po czym po usunieciu z miejsca roboczego gruzu
mozna rozebrac sciany. Przy rozbidrce $cian dziatowych murowanych w zadnym
wypadku nie zwala¢ ich na strop, lecz rozebraé ostroznie warstwami przy

zastosowaniu lekkich rusztowan.



5. Rozbidrka dachdéw. | bl
Obejmuje demontaz pokrycia dachowego i rozbiérke konstrukcji ptyty s'tréﬁblwrejﬁ' %
Rozbiorke rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, porycia muréw
ogniowych itp. Czesci te zdejmuje sie pasami i zrzuca na dot, przy czym caty odcinek
budynku, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony

dla unikniecia wypadku. Pokrycie papowe zdejmuje sie przecinajac nozem

w miejscach potgczenia arkuszy papy i zwija nastepnie w rulony.

Nastepnie przystepuje sie do rozbiorki stropu.

6. Stropy.
Po zbadaniu stropdw wszystkie podejrzane zawaleniem miejsca nalezy wzmocnié

stemplami od dotu.

e rozbiorki stropu prowadzi¢ na jednej, najwyzszej | kondygnaciji,
zawsze Ww obrebie S§cian przewidzianych do rozbidérki w nastepne;
kolejnosci,

W trakcie prowadzonych robét nie sktadowaé materiatdbw na stropach,
sukcesywnie usuwacé poza budynek.

e Rozbidrka stropow Kleina: usungé wyktadziny, rozebraé¢ podiogi, wybraé
zasypki, rozbidrke stropéw prowadzié waskimi pasmami (pomiedzy belkami
stalowymi) rownolegtymi do kierunku przebiegu belek, tak by nie doprowadzié¢
do wystgpienia jednostronnych sit rozpierajagcych moggcych spowodowaé
utrate statecznosci murdw, na ktérych sie opieraja.

Ostatnig czynnos$cig przy rozbiérce stropow jest demontaz i opuszczanie
belek stalowych.

7. Sciany.

Rozbidrke Scian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementéw

budynku stopniowo kondygnacjami .

e Rozbidrka muréw: rozbiérke prowadzi¢ zdejmujgc kolejne warstwy cegiet w

polach zapewniajgcych stateczno$é rozbieranych fragmentow.

Rozbiorke scian wykonaé recznie. Do oddzielenia poszczegdlnych warstw cegiet
postugiwac sie kilofem, drggiem lub klinami i mtotem. Pracownicy na §cianach musza

-
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byC wyposazeni w pasy ochronne. Rozbiérke $cian nalezy zakonczy¢ na poziomie
przyziemia. Po zakonczeniu rozbiodrki teren wyrownac i uporzadkowad. W/ydzio

C. Warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

1. Przystepujgac do robét rozbidrkowych nalezy przestrzegaé obowigzujace przepisy
prawne zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r. prawo budowlane, art. 42 przepiséw
wykonawczych w sprawie BHP przy robotach rozbiérkowych wg Rozporzadzenia
MP i PMB z dnia 28.03.2912r. w sprawie BHP przy robotach budowlano -
montazowych i rozbiorkowych Dz. U Nr 13 poz.93.

2. Wyznaczy€ strefy niebezpieczne i zabezpieczy¢ je na czas wykonywania robot.
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami. Znajdujgce sie w poblizu miejsca latarnie
stupy przewody i drzewostan powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Ustali¢ harmonogram robét zapewniajgcych ich bezpieczny przebieg.

4. PrzestrzegaC bezpiecznego sktadowania materiatéw z rozbiérki, ich segregadii,
wywozu w zaleznosci od dalszego przeznaczenia tj. ponownego wbudowania lub
na wysypisko.

5. Zapoznac pracownikdéw zatrudnionych przy rozbiérce z harmonogramem robét
| sposobami bezpiecznego ich sktadowania.

6. Dokonujgc rozbiérke nalezy pamietaé , aby usuwanie jednego elementu nie
powodowato spadania lub zawalenia sie innych oraz przebywanie 0séb na dole
byto wykluczone. Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czeséci budynku
powinno by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem
kierownika budowy. Miejsce zrzucenia gruzu i innych elementéw powinno byé
nalezycie zabezpieczone.

Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub
zsypy (rynny) nie zezwala gromadzenia sie gruzu na stropie, klatce schodowej i
iInnych konstrukcjach budynku.

7. Roboty rozbiorkowe przy uzyciu sprzetu mechanicznego winny byé wykonane
przez firme lub osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do obstugi takiego
sprzetu w budownictwie.

Teren otaczajgcy obalang konstrukcje powinien byé w widoczny sposdb
zabezpieczony. Liny powinny by¢é zamocowane w sposdb bezpieczny |
niezawodny: przy ciggnieciu kontrola powinna byé dokonywana przed kazdym
uzyciem. Przed przystgpieniem db obalania Sciany kierownik budowy obowigzany




jest sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zatozenia i umocowania lin oraz stanowmka robacze

wszystkich pracownikdéw zatrudnionych przy obalaniu, jak rowniez upewnlé 51e, ze

w zasiegu obalanego muru nie zna;du;e sie nikt postronny.

8. Dokonujgc rozbiérke nie zalezy pozostawi¢ $cian, ktére mogtyby zostaé
przewrocone przez wiatr.

9. Nad wejsciem do budynkéw nalezy ustawi¢ daszek zabezpieczajacy. Wszystkie
przejScia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych
powinny byC w sposdb odpowiedni zabezpieczony.

10. Migjsca ustawien rusztowan lub drabin do wej$cia na mury powinien wskazaé
kierownik budowy lub kierownik robét.

11.Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé wyposazeni
w odziez i urzgdzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne posiadaé
przeszkolenie pod kgtem znajomos$ci przepisow BHP. Wszyscy pracujacy
pracownicy pracujgcy powyzej 4 metrow powinni by¢é zaopatrzeni w pasy
ochronne  na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementdw
konstrukcji nie rozbieranych.

12.Przy ~ wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednié warunki
atmosferyczne: mréz, deszcz, odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach. Sciste
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbidrkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo
od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach niebezpiecznych

wydatkow.

ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE

Po zakorczeniu rozbiérki wykonaé zasypki. Do zasypek stosowaé gruz drobnoziarnisty

| miatki oraz ziemie z odktadu.
Teren wyréwnaé i uporzadkowac.
Wierzchnig warstwe zasypki wykonaé z humusu gr. 15 cm. Zdemontowaé ogrodzenie.

Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje po przeprowadzonych robotach.

Budynek Gospodarczy nr 2
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Fot. nr 12. Elewacja poétnocna

Fot. nr 13. Elewacja potudniowa
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 76,17 m?2

POWIERCHNIA UZYTKOWA - 121,32 m?2
KUBATURA - 443,93 m3
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BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2

PRZEKROJ A-A /00
skala 1:30 o ata Kikter

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W WARSZAWIE
Delegatura W Radomiu

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53
rel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14
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BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1
ELEWACIJA POLUDNIOWA
skala 1:50
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BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
ELEWACJA WSCHODNIA
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BUDYNEK GOSPODARCZY NR 2
ELEWACIA POLUDNIOWA
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