Rozbiérka Watowa 21 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz | Razem
Rozbiérka oficyny wschodniej i zachodniej przylegtej do kamienicy Watowa 21 i 21a oraz budynkéw gospodarczych nr
1inr2
1 |Oficynawschodnia e e R
1 KNR 4-04 |Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. 50-100 mm m
d.1 ‘0701-02
; 50 m 50.000
‘ | |RAZEM 50.000
2|/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad im2
d.1/0509-02
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2 [
d.1/0403-02 5
30 m2 | 30.000
| RAZEM 30.000
4/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04 [
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m2 ‘
d.1/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
260 m?3 260.000
| | RAZEM 260.000
6 KNR-W 2-  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m ‘m2 |
d.1/02 1605-01 | ‘ |
100 m2 | 100.000
RAZEM 100.000
7/KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy |m?
d.1/0406-02 |
90 im2 90.000
' |[RAZEM 90.000
8/KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- 'm3
d.1/01 0109-19 |strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 1 km
260 m3 260.000
‘: [RAZEM | 260.000
9|TZKNBK IV |Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegty gotyck.z zachow.wigzaniana |m3 | |
d.1/-66 zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. 1 ceg. | |
15 |m3 15.000
’ ! RAZEM 15.000
2 Oficyna zachodnia o e e T
10/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m2
d.2|0509-02
30 ‘m2 30.000
‘ RAZEM 30.000
11/KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk [m2 ]
d.2|0403-02 }
30 m2 | 30.000
1 RAZEM 30.000
12/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych 'm2 i
d.2/0403-04 | } ‘ ,:
| 30 |m2 30.000
| ! RAZEM 30.000
13/KNR 4-04  [Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- im3
d.2/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [
230.75 m3 230.750
RAZEM 230.750
14 KNR-W 2-  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokoscido 20 m m2 i
d.2/02 1605-01 ‘
100 im2 | 100.000|
| RAZEM 100.000
15|KNR-W 4-  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?3
d.2/01 0109-19  strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglo$é 1 km
| 230.75 md 230.750
|RAZEM 230.750
16 /KNR 4-04  Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy 'm2 | [
d.2|0406-02 ‘ | ‘
90 m2 | 90.000
RAZEM 90.000
17| TZKNBK IV | Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wigzania na |m3 |
d.2|-66 zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gtadki gr. 1 ceg.
1 |90 m3 90.000
; 'RAZEM 90.000
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| 3 Budynek gospodarczy nr1 - - o -
18/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2 [
d.3|0502-02 :
125 m? 125.000,
, [ : RAZEM | 125.000
19/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- ;mS !
d.3/0102-02 |dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej |
|442.04 |m3 442.040
[ ! RAZEM 442.040
20|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericow) przy gru-  |m2
d.3/0305-03 bosci plyty stropowej do 20 cm ! w
<50 0 Im3 | 50.000|
| 'RAZEM ! 50.000
21|KNR-W 4- \Wymezueme samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3 ‘ !
d.3|/01 0109-19 |strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé 1 km ;
442.04 {m3 | 442.040
‘ | [RAZEM 442.040
4  |Budynek gospodarczynr2 = I e ]
22|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.4/0509-02
120 m?2 120.000
| RAZEM 120.000
23 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.4 0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
443.93 m3 443.930
'RAZEM | 443.930
24 KNR 4-04  |Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiericéw) przy gru-  |m3 | :
d.4/0305-03 bosci ptyty stropowej do 20 cm ; |
40 m3 | 40.000
RAZEM 40.000
25/KNR-W 4-  \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.4 01 0109-19 |strukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 1 km |
|443.93 m3 | 443.930
w } [RAZEM = 443.930
26 |Uporzadkowanie terenu po rozbidrce szt | [
d4 ‘ ‘ *
s 1 szt | 1.000,
‘ |RAZEM ‘ 1.000
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