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OPINIA GEOTECHNICZNA
7 DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

W dniu 04.12.2017 r w Radomiu przy ul. Walowej na posesji stanowigcej dziatki grunt oznaczone nr

ewidencyjnymi 11,12,13 wykonano & odwiertow badawczych ¢ 100 mm do glebokosci 12,0 m p.p.t.
Cechy pruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badani polowych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskepowej, Zespoly geotechniczne grantu wydzielono zgodnie z
normg PN-81/B-03020 metodg B

s Warstwa I- Medium sand (piasek sredni Ps)

= Warstwa II- Silty sand (glina pylasia Gn),

*  Warstwa Il - Fine sand (piosek drobny Pd),

s Warstwa IV~ Sandy Coarse Clay (Glina piaszczysta Gp).
W tabeli nr 1 przedstawiono wyprowadzone wartodci geotechniczne wydzielonych warsiw.

-_._. i -: s . wii .. i .-_'n..'. . ._ MR 93 e 1 y MR 3l5 -t L ....-...l"

I Gn |04 > 17 2,20 27 31 22,5 19
[ Pd - 0,60 22 1,85 98 110 30,5 -
IV Gp | 0.2 * 15 2,20 27 31 18,5 30

W trakcie preeprowadzania wiercenia stwierdzono:
s W analizowanym rejonie nie wystepuja grunty stabonosne.
*  Warstwa gleby ma grubosc ok. 0,40 m
* ‘Wwoda gruntowa wystepowaka na glebokosc 3,70-4,10 m p.p.p.L..
» Do glebokosci ok. 4,50 m zalegaja piaski rednie ,
»  Na glebokodci 4,50- 5,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie glin pylastych
*  Na glebokosci 5,50-7,50 wystepujg piaski drobne
»  Naglebokosci ok. 7,5 — 12,0 wystepuja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

®  Glebokosc strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.



‘Whnioski i zalecenia

s W podiozu ponize] warstwy gleby wystgpujg grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.

*  Prace betoniarskie wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chronié wykopy przed
zalaniem wodg opadowa.

s Jedli dojdzie do zalania wykopdw to przed betonowaniem usungé warstwe blota z wykopow —

i niezwlocznie wykona¢ podklad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 are 34.ust. 3 pht 4 oraz ust, 6 pke.2
2. Rozporzadzenie Ministra Transpormu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] = dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiekidw budowlanych,
Zpodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicenych warunkow posadowienia ohiektdw budowlanych nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno -~ indynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gomicze,
ponlewai stwierdzone warunki sa proste, a obiekt zalicza sie do drugiej  kateporii geotechnicznej.  Dokumentacje
geologiceno-ingyniersky opracowuje sie dla projektowanych obiektdw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
gentechniczne|, a takie do drogiej kateporii geotechnicznej w zlozonych wanumkach gruntowych,

Zalgczniki

1.Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2. Karty otwordw geotechnicznych
3.Kopia uprawnied zawodowych autora opracowania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6
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12.12.2017
PROJEKT GEOTECHNICZNY
Spis tresci

Prognoza zmian wlasciwosci podioZa gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametrdw geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspdlczynnikiw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Okreslenie oddzialywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projekiowego przekroju geotechnicznego
Obliczenie nosnodei i osiadan podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Okreslenie szkodliwodei oddziatywan wid grantowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagroZeniom

10, Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiekidw
sasiadujacych i otaczajacego grunty, niezbednego do rozpoznania zagroderi mogacych wystapic w
trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uiytkowania obiekin budowlanego.

BNOY WM

B

1. Prognoza zmian whasciwosci podloia gruntowego w czasie

Padloze gruntowe projektowanego budynku  stanowig nosne warstwy piaszczyste i gliniaste ulozone
poziomo, Na poziomie posadowienia ohiektu nie stwierdzono gruntdw stabonodnych ani niekorzysiych
zjawisk geodynamicznych.
Whasciwosci podioZa gruntowego nie zmieniq sie podczas wykonywania inwestycli ani w trakcie eksploatacii
systemu, jesli:
1.Fundamenty obiektu zostang posadowione w gruncie rodzimym.
2.Zasypka fundamentdw zostanie wykonana zgodnie ze szruka budowlang i prawidlowo zageszczona.

2. Okreslenie obliczeniowych parametriw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu nalezy przyjac zgodnie 2 tabelg nr |
Tabelanr 1

| Ps | - | 055 | 14 | 1,85 | 98 | 110 | 315 .

I Gn | 04 - 17 2,20 27 31 22,5 19
il Pd - 0,60 22 1,85 98 110 30,5 -
IV Gp 0.2 - 12 2,20 24 2% 18,5 30




W celu okreslenia parametrdw obliczeniowych zastosowano nastepujgce normy i preepisy:
# Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 or 0, poz. 463)
% norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Czesc 10 Zasady
Ogdlne,
» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 - Projektowanie geotechniczne Czesd 2:
Rozpoznanie | badanie podloza gruntowego.
¥ norma PN-EN [SO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw Czest 1 Oznaczanie i opis

* norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpoérednie budowli Obliczenia
statyczne i projekiowanie
* nommg PN-EN IS0 146B8-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasylikowanie

gruntdw Cezesd 2 Zasady klasyfikowania,

3. Okreslenie czesciowych wspilczynnikiw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzic, Ze proponowana
lokalizacja obiekiu jest whasciwa dla przedmiotowe] inwestycjl.

Do obliczen geotechnicznych nalefy preyjac nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
dla parametriw geotechnicznych warstw gruntowych wspabczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1 pray czym w
obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzysing wanosc wspolczynnika:

4, Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy budynku s4:
# obcigzenia od cigzar i parcia grantu

# przemieszezenia podioza wywolane osiadaniami
Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu zostaly uwzglednione w projekeie konstrukeyjno- budowlanym i
mogg by¢ pominiete w obliczeniach. Obcigzenia od parcia gruntu sq zréwnowazone przez nadklad zasypki
gruntowej. Przemieszezenia podiota wywolane osiadaniami dotycza zasypki fundamentdw,

Przemieszczenia te 53 minimalizowane preez staranne — warstwowe zageszezenie zasypki

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prestych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego.

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie preekrdj geotechniczny
zamieszezony w dokumentacji podioia gruntowego.



6. Obliczenie noénosci i esiadania podloza gruntowego oraz egélnej statecznosci

Poniewaz oheigzenia wynikajace z budowy budynku zostana uwzglednione w projekeie konstrukeyjno-
budowlanym - nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen nosnosci i osiadan podloza

gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

7. Ustalenie danych niezbednych de zaprojektowania fundamentéw

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie gléwnie o technologig tradycjnay.
Obiekt posadowiony bedzie w piaskach srednich o stopniu zageszczenia 1= 0,55
W trakcie wiercen stwierdzono wystepowania wody gruntowe]j do glebokosci 3,7-4,10 m p.p.t.

8. Specyfikacja badan niezbednych de zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych roebét geotechnicznych

Malezy przeprowadzic nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych:
# odbior geotechniczny podloza w dnie wykopdw budowlanych
¥ kontrole zageszczenia zasypki nad preewodami instalacyjnymi
* kontrole uziamienia zasypki przez zbadanie skladu granulometrycznego

Ze wzglediw bezpieczeiistiwa wszelkie prace wykopowe glebsze niz 1,20 m p-p.t. nalezy prowadzic
w shudowie z grodzic stalowych. W obrebie istniejacych budynkdw nalety zastosowac bezwibracyjne
wciskanie grodzic.

9, Okredlenie szkodliwosci oddzialywan wad gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagroZeniom

Budynek zostanie posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej.
10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanege obiektu budewlanego i obiektow
sasiadujacych.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych zaleca sie wykonanie monitoringu jak i szczegdlowej oceny

stanu technicznego obiektow sgsiednich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzic
pomiary przemieszczen pionowych i poziomych wybudowanego obiektu i obiektdw sasiednich,
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ZALACZNIK 3
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Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwiazku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i goricze (Dz. U. z 2005r.,, Nr 228, poz. 1947,

z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
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