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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47

1. OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zabezpieczenia gtebokich
wykopow oraz podbicia fundamentow istniejgcego budynku mieszkalno - ustugowego
koniecznych do wykonania w ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa
budynku mieszkalno — ustugowego wraz z nowg zabudowg mieszkalno — ustugowg
oraz garazem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19,
21 i 21A i ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”. Zabezpieczenie wykopu ma na celu zapewnienie
mozliwosci wykonania przedmiotowych prac oraz zapewnienie bezpiecznej pracy
konstrukcji znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie budynku. Podbicie
fundamentow jest konieczne z uwagi na pogtebienie kondygnacji piwnicy budynku, jego
przebudowe oraz prace wykonywane bezposrednio przy nim. Zabezpieczenie wykopu
stanowi¢ bedzie palisada z mikropali @300 zbrojonych ksztattownikiem stalowym,
kotwiona za pomocg kotew gruntowych. Podbicie fundamentéw zostanie wykonanie w

technologii iniekcji cisnieniowej jet-grouting.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych dokumentéw i uzgodnien:
[1] Projekt Budowlany i Wykonawczy pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku
mieszkalno — ustugowego wraz z nowg zabudowg mieszkalno — ustugowg oraz
garazem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i

21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i1 6A.”; Pracownia Projektowa PIK s.c.; Lipiec 2018,
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[2] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego i projektem
geotechnicznym; Olczak Geol; Grudzien 2017,

[3] Dokumentacja fotograficzna obiektu

[4] Ekspertyza Techniczna, Konstrukcyjna — stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Radomiu ul. Watowa 21, 21a wraz z oficynami na
dziatkach nr ewid. Gr. 11, 12; Zaktad Ustugowo — Projektowy mgr inz. Krzysztof
Gorecki; grudzien 2016

[5] Mapa do celow projektowych, w skali 1:500

[6] Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. NORMY I WYTYCZNE

l. PN-83-B-03010-Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne
. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

V. PN-EN 1993-5 Projektowanie konstrukcji stalowych. Palowanie i $cianki szczelne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zabezpieczenie palisadg z mikropali zbrojonych ksztattownikiem
stalowym, kotwiong za pomocg kotew gruntowych, gtebokich wykopdéw w ramach oraz
podbicia fundamentéw istniejgcego budynku w ramach projektu pn. ,Przebudowa i
rozbudowa budynku mieszkalno — ustugowego wraz z nowg zabudowg mieszkalno —
ustugowg oraz garazem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul.

Watowej 19, 21 i 21A i ul. Bdézniczej 4, 6 i 6A.”
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3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - PALISADA

3.1. Charakterystyka ogodlna

Palisada z mikropali @300 zbrojonych ksztattownikiem stalowym. Ze wzgledu na
duzg roznice pozioméw terenu oraz dnem wykopu palisade nalezy zakotwi¢ jednym
rzedem kotew gruntowych znajdujgcych sie na gtebokosci 1,20 m p.p.t. Ponizej

przedstawiono dane charakterystyczne projektowanego sposobu zabezpieczenia.

Palisada z mikropali @300 mm

Gtebokos¢ maksymalna wykopu 3,95 m
Mikropale @300 dt. 7,1 m

llos¢ rzedow kotew gruntowych 1 rzad

Rozstaw kotew gruntowych 15m

Kotwy gruntowe nosnosc 350 kN
Zbrojenie mikropali HEB 180

Metode wykonania mikropali dobra¢ w ustaleniu z Nadzorem Wykonawcy robot.
Roboty zwigzane z wykonaniem mikropali prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca sie
zinwentaryzowa¢ wszystkie istniejgce uszkodzenia konstrukcji znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu. W czasie prowadzenia prac nalezy koniecznie
monitorowac¢ geodezyjnie ewentualne ruchy poziome palisady. W zwigzku z bliskoscig
sgsiedniego budynku prace nalezy etapowad, tak aby w czasie wykonania mikropali nie

Luptynni¢” zbyt duzego obszaru osrodka gruntowego, co mogtoby negatywnie wptyngc¢
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na prace istniejgcego budynku. Nie zaleca sie wykonania odcinkow dtuzszych niz 1,0

m, w odlegtosci 5,0 m od siebie.

Ostateczny wybor profilu handlowego mikropali i kotew gruntowych po stronie
Wykonawcy pod warunkiem spetnienia parametréw materiatowych i dlugosci opisanych

powyzej

3.2. ETAPY REALIZACJI

o Przygotowanie platformy roboczej dla sprzetu

o Usuniecie ewentualnych kolizji na trasie

o Wykonanie mikropali do projektowanej rzednej

o Zazbrojenie mikropali ksztattownikami stalowymi

o Przerwa technologiczna — czas wigzania mieszanki gruntowo cementowej,

o Wykonanie wykopu o gtebokosci 1,5 m
o Wykonanie kotew gruntowych na gtebokosci 1,2 m

o Wykonanie wykopu do gtebokosci 3,95m

3.3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

o Podane na rysunkach wymiary nalezy traktowac jako teoretyczne przy zatozeniu
idealnie rownego terenu oraz braku kolizji. Rzeczywiste wymiary nalezy
dostosowac do poszczegolnych etapow realizacji i infrastruktury na budowie.

o Lokalizacje wykopu tyczy¢ wg. projektu podstawowego.
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Uwzgledniajgc odchyiki technologiczne, podane wymiary osiowe i potozenie
mikropali oraz kotew gruntowych nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 20 cm dla
potozenia w planie oraz 20cm dla rzednej pograzenia.

Jezeli wystgpig sytuacje w ktorych odchytki wykonawcze bedg wieksze anizeli
w/w nalezy skonsultowac ten fakt z projektantem niniejszego opracowania.
Rzedne dna okreslono jako maksymalne dopuszczalne gtebokosci wykopu z
uwagi na stateczno$¢ konstrukciji.

Dno wykopu nalezy bezwglednie utrzymywac¢ w stanie suchym na kazdym etapie
realizaciji.

Metode wykonania prac dobra¢ z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu sprzetu
oraz ewentualnego wptywu na istniejgcg infrastrukture jezeli taka wystepuje w

rejonie prowadzonych prac.

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA — PODBICIE FUNDAMENTOW
4.1. Charakterystyka ogdlna

Podbicie fundamentéw istniejgcego budynku nalezy wykona¢ z kolumn

wykonanych w technologii jet-grouting o S$rednicy @800. Kolumny fundamentowe
wykonane sg z tzw. Gruntobetonu, ktdérg tworzy mieszanina gruntu z zaczynem
cementowym. Zaleca sie aby zaczyn uzywany do wykonania kolumn charakteryzowat

sie duzym wspotczynnikiem wi/c.

Kolumny jet - grouting @800 mm
Dtugosc¢ kolumn dt. 11,5 (liczac od poziomu istniejgcych taw

fundamentowych budynku)
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Srednica 800 mm

w/C =0,5

Metode wykonania kolumn dobra¢ w ustaleniu z Nadzorem Wykonawcy robdét,
biorgc pod uwage mozliwosci realizacyjne. Roboty zwigzane z wykonaniem kolumn jet -
grouting prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W
czasie prowadzenia prac nalezy koniecznie monitorowa¢ geodezyjnie ewentualne ruchy
podbijanego obiektu. Prace nalezy etapowac, tak aby w czasie wykonania kolumn nie
Luptynni¢” zbyt duzego obszaru osrodka gruntowego pod budynkiem, co mogtoby
negatywnie wptyng¢ na prace istniejgcego budynku. Nie zaleca sie wykonania odcinkdw
dtuzszych niz 1,0 m, w odlegtosci 10,0 m od siebie.

Ostateczny wybor profilu handlowego kolumn jet - grouting po stronie
Wykonawcy pod warunkiem spetnienia parametrow materiatowych i dtugosci opisanych

powyzej

4.2. ETAPY REALIZACJI

o Przygotowanie platformy roboczej dla sprzetu
o Wykonanie kolumn jet- grouting do projektowanej rzedne;j
o Przerwa technologiczna — czas wigzania mieszanki gruntowo cementowej,
o Wykonanie prac budowlanych
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4.3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Podane na rysunkach wymiary nalezy traktowac jako teoretyczne przy zatozeniu
idealnie rownego terenu oraz braku kolizji. Rzeczywiste wymiary nalezy
dostosowac do poszczegolnych etapow realizacji i infrastruktury na budowie.
Lokalizacje wykopu tyczy¢ wg. projektu podstawowego.

Uwzgledniajgc odchyiki technologiczne, podane wymiary osiowe i potozenie
mikropali oraz kotew gruntowych nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 20 cm dla
potozenia w planie oraz 20cm dla rzednej pograzenia.

Jezeli wystgpig sytuacje w ktorych odchytki wykonawcze bedg wieksze anizeli
w/w nalezy skonsultowac ten fakt z projektantem niniejszego opracowania.
Rzedne posadowienia okreslono jako minimalne konieczne z uwagi gtebokosci
wykopu oraz rodzaj projektowanych prac.

Metode wykonania prac dobra¢ z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu sprzetu
oraz ewentualnego wptywu na istniejgcg infrastrukture jezeli taka wystepuje w

rejonie prowadzonych prac.

4.4. WARUNKI GRUNTOWE

Do obliczen przyjeto warunki gruntowe wg. opracownia [2].

Modut
P i en | ome | :
. Mpal | ppa) | @~ |
| Ps - 0,55 14 1,85 98 110 31,5 -
Il Gn 0.4 - 17 2,20 27 31 225 19
1 Pd - 0,60 22 1,85 98 110 30,5
\% Gp 0,2 - 12 2,20 27 31 18,5 30
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zatacznik 2
data wiercenia 4.12.2017
obiekt:  Budowa budynku Ino — ush wraz z istniejacych
budynkéw glebokos¢ wiercenia: 120 p.p.t.
miejscowosé: Radom ul. Walowa 21 1 212
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

data wiercenia 4.12.2017
obiekt:  Bydowa budynku kalno - ustugowego wraz istniejacych
budynkéw glebokos¢ wiercenia: 12,0 ppt.
miejscowosé: Radom ul. Walowa 21 i 21a
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 4.12.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

data wiercenia 4.12.2017
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5. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe

Obliczenia zawierajg analize statyczno wytrzymatosciowg palisady. Obliczenia
statyczne $cianki wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego Sciana analiza z
pakietu GEO 5 firmy MMGeo, zbrojenie mikropali okreslono za pomocg pakietu
SPECBUD.

5.1. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe scianki szczelnej

5.1.1. Obliczenia — zabezpieczenie wykopu palisada

Projekt konstrukcji sciany
Dane wejsciowe

Projekt
Data : 15.12.2018
Ustawienia
Polska - EN 1997
Wykopy
Obliczenie parcia czynnego : Coulomb
Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel
Obliczenia wptywu obcigzenh sejsmicznych : Mononobe-Okabe
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw
Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa
Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : YG = 1,35 [] 1,00 [-]
Oddziatywania zmienne : YQ = 1,50 [-] 0,00 []
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 []
Wspotczynniki czesciowe do oporéw lub nosnosci (R)

Trwata sytuacja obliczeniowa

Wspoditczynnik czesciowy do odporu podtoza : YRe = 1,40 []

Podstawowe parametry gruntéw

©
Nr Nazwa Szrafura | ¢ ef 14 150 5
[F] | [kPa] [KN/m3] [KN/m3]  []
1 1-Ps 31,50 000 18,50 9,50 22,00
2 1l Gpi | 2250 1900 2200 1350 17,00
3 1l-Pd 3050 0,00 1850 950 22,00
Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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c
Nr Nazwa Szrafura e st ¥ U o
[°] [kPa] | [KN/m3] | [kKN/m3] [°]
4 Iv-Gp /// | 18,50 30,00 22,00 13,00 14,00
Parametry gruntu
|- Ps
Ciezar objetosciowy : y = 18,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 31,50°
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 22,00°
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,50 kN/m3
Il Gpi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 2250°
Spojnosé gruntu : Cef = 19,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 17,00°
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 23,50 kN/m3
I - pPd
Ciezar objetosciowy : y = 18,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : @ef = 30,50°
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 22,00°
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 19,50 kN/m3
Iv-Gp
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 1850°
Spojnosé gruntu : Cef = 30,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 14,00°
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 KN/m3
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
W
Nr a[rns]gwa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 5,00 | - Ps
2 0,40 Il Gpi ]
3 2.10 11 Pd
4 - Iv-Gp // v/
Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku
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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na
PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i
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Geometria konstrukcji
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 1,50 m.
Nazwa : Wykop Faza - obliczenia: 1-0
1,50

Ksztalt terenu
Teren za konstrukcjg jest ptaski.
Wptyw wody
ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 4,10 m
Zdefiniowane obcigzenie ciggte

NF Obquenle. SRE AR Wart.1 Wsp.X  Glebokosé

nowe Zmiana [KN/m] X [m] z[m]

1 TAK state 350,00 0,50 1,20

Nr Nazwa

1 Obcigzenie od istniejgcej kamienicy przy ul. Wotowej 17
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Analiza Nr 1 (Faza budowy 1)
Analiza sciany niekotwionej
Wspotczynnik redukcji parcia biernego= 1,00
W obliczeniach parcia czynnego uwzgledniono minimalne parcie do wymiarowania.
Max. wartos¢ sity thacej = 359,67 kN/m
Max. wartos¢ momentu = 297,58 kNm/m
Wymagane zagtebienie konstrukcji w gruncie = 514 m
Catkowita dtugos¢ konstrukcji = 6,64 m

Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowgq oraz garazem podziemnym na
PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i
21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”
Przebieg parcia i sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji
Glebokosé ParcieCzynne ParcieBierne ParcieCatkowite Sita Tnaca Moment
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [KN/m] [KNm/m]

0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
0.40 2.59 0.00 2.59 -0.52 0.07
0.80 5.19 0.00 5.19 -2.08 0.55
1.20 7.78 0.00 7.78 -4.67 1.87
1.50 9.73 -0.00 9.73 -7.30 3.65
1.50 9.73 0.00 9.73 -7.30 3.65
1.51 9.77 -0.51 9.26 -7.36 3.70
1.51 831.04 -0.51 830.53 -7.36 3.70
1.96 12.72 -36.78 -24.06 -190.93 63.59
2.32 15.04 -65.18 -50.14 -177.70 129.55
2.67 17.35 -93.58 -76.23 -155.18 189.15
3.03 19.66 -121.97 -102.31 -123.37 239.06
3.39 21.97 -150.37 -128.40 -82.26 275.98
3.74 24.28 -178.77 -154.49 -31.85 296.59
4.10 26.60 -207.17 -180.57 27.86 297.58
4.55 34.17 -243.02 -208.85 115.48 265.80
5.00 41.74 -278.88 -237.13 215.83 191.74
5.00 27.41 -200.41 -173.00 215.83 191.74
5.40 35.56 -221.10 -185.54 287.53 91.23
5.40 50.25 -292.67 -242.41 287.53 91.23
5.69 55.13 -313.86 -258.72 359.67 -1.82

Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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Projekt technologiczny zabezpieczenia glebokich wykopow
oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku
mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na
PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i
21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”
Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia:1-1
Geometriakonstrukcji ~~ Momentzginajacy Sitatnaca
Dtugos¢ konstrukcji = 6,64 m Max. M = 297,58 kNm/m Max. Q = 359,67 kN/m
Zagtebienie w gruncie = 5,14 m
1,50
+7,36
4,20
] 11,820 359,67
0,95 |°
T e S
-1000,0 1000,00 -300,00 0 | 300,00 -400,00 0 | 400,00
[kPa] [kNm/m] [kN/m]
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
Warst
Nr a[rns]]wa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 5,00 | - Ps
2 0,40 1l Gpi ]
3 2,10 1ii- Pd
4 - Iv- Gp s
Geometria konstrukcji
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 1,50 m.
Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na

PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i
21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”

mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47

Nazwa : Wykop Faza - obliczenia: 2 -0

Zdefiniowane kotwy

Nowa | Glebokos¢ @ Dlugosé Butawa Nachylenie | Rozstaw Sita
kotew z [m] [ [m] I [m] a[°] b [m] F [kN]
1 TAK 1,20 2,00 7,00 30,00 1,50 141,42

Ksztatt terenu
Teren za konstrukcjg jest ptaski.

Wplyw wody
ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 4,10 m

Zdefiniowane obcigzenie ciggte

Obcigzenie . Wart.1 Wsp.X  Glebokosé
N Odd .
' nowe zmiana Ziatyw [KN/m] X [m] z[m]
1 NIE NIE state 350,00 0,50 1,20
Nr Nazwa
1  Obcigzenie od istniejgcej kamienicy przy ul. Wotowej 17

Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1 (Faza budowy 2)

Analiza sciany kotwionej utwierdzonej w gruncie

Wspotczynnik redukcji parcia biernego= 1,00

W obliczeniach parcia czynnego uwzgledniono minimalne parcie do wymiarowania.

Wyznaczona gtebokos¢ punktu zerowego u = 0,45 m

Max. wartosc sity tngcej = 188,55 kN/m
Max. wartos¢ momentu = 97,40 kNm/m
Wydawca dokumentu : Zespot projektowy : Rewizja | Data Jezyk Strona
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Wymagane zagtebienie konstrukcji w gruncie = 4,10 m
Catkowita dlugos¢ konstrukciji = 5,60 m
Sity w kotwach
NF Glebokosé¢  Sita w kotwie
z [m] [kN]
1 1,20 141,42
Przebieg parcia i sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji
Gtebokosé ParcieCatkowite Sita Tnaca Moment
[m] [kPa] [KN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.00 0.00
0.24 1.56 -0.19 0.01
0.48 3.11 -0.75 0.12
0.72 4.67 -1.68 0.40
0.96 6.23 -2.99 0.96
1.20 7.78 -4.67 1.87
1.20 7.78 76.98 1.87
1.50 9.73 74.35 -20.85
1.50 9.73 74.35 -20.85
1.51 9.26 74.29 -21.32
151 830.53 74.29 -21.32
1.73 403.23 -66.12 -20.41
1.96 -24.06 -109.28 1.40
2.20 -41.45 -101.50 26.52
2.44 -58.84 -89.58 49.30
2.67 -76.23 -73.54 68.76
291 -93.62 -53.36 83.92
3.15 -111.01 -29.05 93.79
3.39 -128.40 -0.61 97.40
3.62 -145.79 31.96 93.76
3.86 -163.18 68.67 81.88
4.10 -180.57 109.51 60.80
4.30 -193.41 147.72 34.56
451 -206.26 188.55 0.25
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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47

Nazwa : Obliczenia Faza - obliczenia: 2 -1
Geometriakonstrukcji ~~ Momentzginajacy Sitatnaca
Dtugos¢ konstrukcji = 5,60 m Max. M = 97,40 kNm/m Max. Q = 188,55 kN/m
Zagtebienie w gruncie = 4,10 m
1,50 |,
141,42 kNJ.. o e '4’64@%’3&
T -109,28
2,56
— 17 0,00%8&55
1,09 | |
NI T
-1000,0 1000,00 100,00 ~200,00 0 ‘ 200,00
[kPa] [kNm/m] [kN/m]
Dane wejsciowe (Faza budowy 3)
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
Warst
Nr arstwa Przyporzadkowany grunt Szrafura

[m]

1 5,00 I-Ps

3 2,10 Il - Pd

4 - Iv-Gp /

2 0,40 1l Gpi E‘

Geometria konstrukcji
Wykop przed konstrukcjg wykonano do gtebokosci 3,95 m.
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PBIM.PT.18.47

Nazwa : Wykop

Faza - obliczenia:3-0

Zdefiniowane kotwy

Nowa | Glebokos¢ @ Dlugosé Butawa Nachylenie | Rozstaw Sita
kotew z [m] | [m] Ik [m] a[] b [m] F [kN]
1 NIE 1,20 2,00 7,00 30,00 1,50 324,66

Ksztatt terenu
Teren za konstrukcjg jest ptaski.

Wplyw wody

ZWG za konstrukcjg jest na gtebokosci 4,10 m

Nazwa : Woda

Faza - obliczenia:3-0

—_

N
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Projekt technologiczny zabezpieczenia glebokich wykopow
. ‘ == | oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
6 inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku
A mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na
PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Watowej 19, 21 i
21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”
Zdefiniowane obciazenie ciggte
NF Obciqienie_ SREAR Wart.1 Wsp.X  Glebokosé
nowe zZmiana [KN/m] X [m] z[m]
1 NIE NIE state 350,00 0,50 1,20
Nr Nazwa
1 Obcigzenie od istniejgcej kamienicy przy ul. Wotowej 17
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Analiza Nr 1 (Faza budowy 3)
Analiza sciany kotwionej utwierdzonej w gruncie
Wspotczynnik redukcji parcia biernego= 1,00
W obliczeniach parcia czynnego uwzgledniono minimalne parcie do wymiarowania.
Wyznaczona gtebokos$é punktu zerowego u = 0,38 m
Max. warto$¢ sity tnacej = 182,77 kKN/m
Max. wartos¢ momentu = 77,87 KNm/m
Wymagane zagtebienie konstrukcji w gruncie = 3,10 m
Catkowita dlugos¢ konstrukgcji = 7,05 m
Sily w kotwach
NF Glebokosé Sita w kotwie
z [m] [kN]
1 1,20 324,66
Przebieg parcia i sit wewnetrznych wzdtuz konstrukcji
Gtebokosé ParcieCatkowite Sita Tnaca Moment
[m] [kPa] [kN/m] [KNm/m]
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -0.00 0.00
0.30 1.95 -0.29 0.03
0.60 3.89 -1.17 0.23
0.90 5.84 -2.63 0.79
1.20 7.78 -4.67 1.87
1.20 7.78 182.77 1.87
151 9.77 180.08 -53.74
1.51 831.04 180.08 -53.74
1.96 12.72 -11.98 -77.87
2.29 14.87 -16.55 -73.16
2.62 17.02 -21.83 -66.82
2.96 19.17 -27.83 -58.61
3.29 21.32 -34.54 -48.30
3.62 23.47 -41.96 -35.64
3.95 25.62 -50.10 -20.40
4.10 14.64 -53.12 -12.64
4.40 -4.21 -54.68 3.67
4.70 -23.07 -50.59 19.60
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Projekt technologiczny zabezpieczenia glebokich wykopow
oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku

mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na
obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walowej 19, 21 i
21Ai ul. Bézniczej 4, 6 i 6A.”
Gtebokosé ParcieCatkowite Sita Tnaca Moment
[m] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
5.00 -41.92 -40.84 33.46
5.00 -66.42 -40.84 33.46
5.40 -78.97 -11.77 44.15
5.40 -62.06 -11.77 44.15
5.69 -78.65 8.84 44.70
5.99 -95.25 34.31 38.50
6.28 -111.84 64.64 24.12
6.57 -128.44 99.83 0.15

Nazwa : Obliczenia

Faza - obliczenia: 3-1

Geometriakonstrukcji ~~~~ Momentzginajacy
Dtugosc konstrukcji = 7,05 m Max. M = 77,87 kNm/m

Zagtebienie w gruncie = 3,10 m

S

1,87 -4,67

324,66 kN~

Sitatnaca
Max. Q = 182,77 kN/m

S

182,77

= 0,38 |
I -54,68
2,24 |
. 4,70
R 0,00 99,83
0,48 | - -11,896
N T ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘
-1000,0 1000,00 -100,00 0 ' 100,00 -20000 0 ' 200,00
[kPa] [kNm/m] [kN/m]
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oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku

mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowgq oraz garazem podziemnym na
obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walowej 19, 21 i
21Ai ul. Bézniczej 4, 6 i 6A.”

5.1.2.

N

Obliczenia — zbrojenie palisady

Dwuteownik szerokostopowy HE 180 B (wg PN-H-93452:2005)

Wymiary przekroju
h=180 mm, b;=180 mm
ty=8,5mm, t=14,0 mm

r=15,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =65,30 cm’, A, = 15,30 cm?, A = 50,40 cm®
J.=3830cm*, J, =1360 cm*

W, =426,0 cm®, W, = 151,0 cm®
W, = 482,0 cm®, W,y = 229,5 cm®
ix=7,660cm, i,=4,570cm

J, = 93750 cm®, Jr = 42,30 cm*
W,, = 1250 cm®*, S, =241,0cm®
A_ = 1,037 m%mb, Ag = 2,026 m?/t
U/A=1588m", m = 51,20 kg/m

Stal: S275, f4 =255 MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ng: = 1665 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Ngrc = 1665 kN (klasa: 1, v = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢4 = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 115,8 kNm (klasa: 1, o, = 1,066)

Mgy = 48,13 kNm (klasa: 1, o,y = 1,250)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
pominieto zwichrzenie elementu — ¢, = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgry = 226,3 kN (klasa: 1, @p,y = 1,000)
Vryx = 745,4 kN (klasa: 1, gy = 1,000)

Obciazenie elementu
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Projekt technologiczny zabezpieczenia glebokich wykopow
oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku

mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowgq oraz garazem podziemnym na
obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walowej 19, 21 i
21Ai ul. Bézniczej 4, 6 i 6A.”

Warunki nosnosci elementu
52 M/ (p"Mgy) = 0,864 < 1

5.1.3. Obliczenia — podbicie fundamentow

Podbicie fundamentéw

SZKIC FUNDAMENTU
+r

10,50

H=:

1 2

*
0,30 g Z% 0,30
, B=0,80

V = 8,40 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,80m H=10,50m
Bs=0,20m eg=0,00 m
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Projekt technologiczny zabezpieczenia glebokich wykopow
oraz podbicia fundamentéw budynku w ramach realizacji
inwestycji pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku

mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowa oraz garazem podziemnym na
PBIN\ obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walowej 19, 21 i
21Ai ul. Bozniczej 4, 6 i 6A.”
Posadowienie fundamentu:
D=1450m  Dp,=10,50m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 10,20 m
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
z[m]
Zestawienie warstw podtoza
N[ nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ [t/m | yimin Yt max " [ ¢ [kPa]
r a
1[Iv-Gp 8,00 nie 2,20 0,90 1,10 18,50 30,00
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 450,00 0,00 15,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,2 kN/m®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20
Parametry gruntobetonu:
Klasa: B15 (C12/15) — fq = 8,00 MPa, fq = 0,73 MPa, E, = 27,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,10
ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47
mieszkalno — ustugowgq oraz garazem podziemnym na

P3N\

obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walowej 19, 21 i
21Ai ul. Bézniczej 4, 6 i 6A.”

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 758,5 kN
N; =612,8 kN < m-Qun =0,81-758,5kN =614,4 kN  (99,7%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 206,1 kN
T,=0,0kN < m-Qp=0,72-206,1 kN = 148,4 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg, = 15,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mz, = 237,94
kNm/mb
Mo = 15,00 KNm/mb < m-M, =0,72-237,9 kNm = 171,3 kNm/mb (8,8%)
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mieszkalno — ustugowego wraz z nowa zabudowa PBIM.PT.18.47

Uprawnienia oraz izba projektanta

S | A S K A
IOKREGOWA

| z 8 A

O WH%l\v?ﬂE%‘ﬁlOSHS Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (DzU. z 2013 r, poz. 932 z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Marzec
mar inz. budownictwa
ur. dnia 12 pazdziemika 1988 w Zorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6108/PWBKh/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeiji obiektu,
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu

- kierowanie wytwarzaniem konsfrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskief Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okregows) Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dria jej doreczenia

i mgr inz. tukasz MARZEC SLK/6108/PWBKb/15 0 18.12.2018
6 SLK/7675/PHB/18, ISSMGE POL/288
mgr inz. Bartosz Piotrowicz

Otrzymuja: i Skiad orzekajgcy OKK
1 Pan tukasz Marzec Tea TRlany .
Os. Ksigcia Wiadystawa 18 A2 RSO i W 1»—-—9/’-—- e e
44-240 Zory f i % 2o \F ) mgr inz, Piotr tkowski
2 Okregowa Rada Izby i 2
3 Glowny Inspektor j : X b
Nadzoru Budowlanego inZ. Hle Spjewski
4 ala a. Z - —l
mgr inz, Zbigniew_Dzﬁe-wicz
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INZYNIEROW

REBUDOWNICTWA

Syg. akt SLK/OKK/7131/7675/17 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pé2zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzgadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Marzec
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 pazdziemika 1988 w Zorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7675/PBH/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowianego w zakresie morskich budowdi hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych | stalych, w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz
przepisbw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane)

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyinego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowianych jest uzasadnione.

Od ninlejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnie jej dorgczenia,

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sltrona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administraci publicznej, ktoéry wydal decyzje (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby !n:yn:onbw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnia ze stron postgpowania, decyzja staje
slg ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniv si¢
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznodcl | prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymu;q , kajacy OKK

Pan tukasz Marzec /
Osiedle Ksiecia Wiadyslawa1s A2 O-Cf
_. mgr inz. Fra su:Z_
ot

44-240 Zory
mgrinz. Jan Spychata

2. Okregowa Rada Izby :
3. Gloéwny Inspektor  he
Nadzoru Budowlanego \

4. ala. \ 3. 2bioniew Heviir

inz. Zbign Herisz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy jiym:

SLK-FEA-37Y-GJK *

Pan tukasz Marzec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9185/15

adres zamieszkania os. Ks. Whadystawa 18A/2, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Prrewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié za pomocg numera weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa,

Pesiph juat oy
il gl
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

I Z B A

" INZYNIEROW
| | BubowNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0055(2)/17

\'AV/4

\

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pan Bartosz Jacek Piotrowicz

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 stycznia 1990 roku w Bedzinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisjiil‘(ialiﬁkacyjn’gj

. e

Otrzymuja: mgr'inz. Andrzej Pieniaze
1. Pan Bartosz Jacek Piotrowicz y Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Potok Maty 28

28-300 Jedrzejow
2. Okregowa Rada SOIIB =2
3. Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \
4. a/a \

. Stefan Szatkowski

Cztonek sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
~/|OKREGOWA
N1z B A
——"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Piotrowicz Bartosz Jacek
miejsce zamieszkania :
ul.Potok Maly 28
28-300 Jedrzejow
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0045/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

DYREKTOR BIURA
{

Kielce, dn. 1 marzec 2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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